
附1：
楚雄彝族自治州中医医院 东院区综合治疗室装修 项目报价表
	公司名称（盖章）
	
	报名公司项目负责人
	
	联系电话
	

	报价（人民币）
	

	
此报价
项目说明（涉及的具体单价请写明）
	


	服务承诺：





注：以上表格内容需全部完整填写，严禁修改表格。                                                              楚雄彝族自治州中医医院制表


附2：工程量清单及图纸（如有）
	装饰工程项目预算书

	　
	建设单位：楚雄彝族自治州中医医院
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	报价单位：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	项目内容/材料名称
	规格
	单位
	工程量
	单价
	合计
	工艺说明
	备注

	1
	地面铺2mm同质透心pvc塑胶地板
	　
	m2
	56.00
	　
	　
	　
	　

	2
	地面铺自流平（3mm水泥自流平）
	　
	m2
	56.00
	　
	　
	　
	　

	3
	轻钢龙骨石膏板吊直线造形顶
	　
	m2
	30.00
	　
	　
	工艺：轻钢龙骨基架，轻钢龙骨做边龙骨，局部 木龙骨,刷防火涂料，边框固定，主龙骨间距0.8米 内，次龙骨各横撑间距0.4米内，根据现场调整， 开灯孔不得裁断龙骨，面封9mm泰山石膏板，使 用专用优质防锈自攻螺丝，裁缝直线度＜3mm （5m拉线，钢直尺）且不允许小块拼接。材 料：金隅鹏龙牌轻钢龙骨（DC50X17X0.5/2800,产 地：河北）及泰山石膏板（如市场断货，选用同 等品质材料）。工程标准：吊顶位置应准确，所 有连接件必须拧紧，夹牢，安装应牢固，表面平 整，无污染、折裂、缺掉角，凹痕等缺陷，吊顶 表面平整度＜3mm （2m靠尺，塞尺），接缝直线 度＜3mm,接缝高低差＜2mm。
	按展开面积计算,不扣除1平米内孔 洞。 含泰山石膏板，不含吊顶饰面部分 （墙泥、乳胶漆、打磨），不含灯具

	4
	线条PVC顶线
	4公分X9公分
	m
	53.00
	　
	　
	　
	　

	5
	轻钢龙骨石膏板双面隔墙
	　
	m2
	20
	　
	　
	工艺：轻钢龙骨基架隔墙，竖向龙骨间距0.4米 内，横向龙骨间距0.6内，根据现场调整具体尺 寸，横向龙骨拉铆连接，泰山石膏板，双面封 板，板间接缝处必须有龙骨，使用专用防锈攻螺 丝（紧固时如造成镀层损坏须补防锈漆），石膏 板拼接原板间不留缝，裁板间须留3mm至8mm缝 隙，且不允许小块拼接。材料：优质隔墙龙骨， 泰山石膏板（如市场断货，选用同等品质材 料）。工程标准：与基体连接牢固并平整垂直， 各接点必须牢固无松动，安全可靠，表面平整度 ＜2mm，分隔板立面垂直度＜3mm。
	按隔墙展开面积计算饰面基层处理、 披灰、刷乳胶漆另计，采取隔音措施 内填岩棉每平米增加15元

	6
	90断桥
	　
	m2
	15
	　
	　
	　
	　

	7
	客餐厅顶墙面腻子粉
	　
	m2
	80
	　
	　
	　
	　

	8
	顶墙面乳胶漆
	　
	m2
	80
	　
	　
	　
	　

	9
	病房墙面墙纸
	　
	m2
	46.8
	　
	　
	　
	　

	10
	墙砖材料及人工（全瓷墙面砖规格400*800））
	　
	　
	24.00
	　
	　
	含防滑地砖、水泥砂浆、人工、损耗、勾缝
	　

	11
	陶瓷墙砖
	400*800
	片
	85.00
	　
	　
	　
	　

	12
	橱柜地柜
	　
	米
	4.00
	　
	　
	　
	15mm石英石台面

	13
	橱柜吊柜
	　
	m
	2.50
	　
	　
	　
	　

	14
	水龙头
	　
	套
	1
	　
	　
	　
	　

	15
	菜盆
	　
	套
	1
	　
	　
	　
	　

	16
	碗篮
	　
	套
	1
	　
	　
	　
	　

	17
	地砖材料及人工（防滑耐磨砖规格400*400）
	　
	m2
	5.00
	　
	　
	含防滑地砖、水泥砂浆、人工、损耗、勾缝
	　

	18
	墙砖材料及人工（全瓷墙面砖规格400*800））
	　
	m2
	24.00
	　
	　
	含防滑地砖、水泥砂浆、人工、损耗、勾缝
	　

	19
	防水
	　
	m
	15.00
	　
	　
	材料及人工
	按实际施工面积计算。

	20
	红砖砌120m m墙
	　
	m2
	15.00
	　
	　
	工艺：用600#水泥砂浆砌筑，石林32.5号水泥。 工程标准：砌筑砂浆须饱满、砖块须错缝，墙体 须垂直、平整、不空鼓，表面平整度＜4mm，，立 面垂直度＜4mm，阴阳角方正＜4mm。
	按实际面积计算含砖、水泥、砂浆、 辅料及人工费，不含抗震柱及抗震拉 接钢筋，不含水泥砂浆找平及其它饰 面部分

	21
	墙面水泥砂浆粉糊
	　
	m2
	30.00
	　
	　
	工艺：用1： 2水泥砂浆，P32.5号水泥，单面抹 灰。工程标准：接搓平顺、线角顺直，粘接牢 固、无空鼓、脱层、爆灰和裂缝等缺陷，抹灰总 厚度超过25mm时应采取防止开裂的加强措施，不 同材料基体交接处表面抹灰宜采取防止开裂的加 强措施。当采用加强网时，加强网的搭接宽度应 不小于100mm。
	按墙体展开面积计算。不含抗震柱及 抗震拉接钢筋。

	22
	吊顶哑光白
	300*600
	　
	5.00
	　
	　
	　
	　

	23
	浴室柜
	规格：600
	套
	1.00
	　
	　
	　
	可选尺寸70. 80. 90

	24
	花洒
	　
	把
	1.00
	　
	　
	　
	　

	25
	复合烤漆门
	　
	樘
	1.00
	　
	　
	　
	　

	26
	钛合金门
	　
	樘
	1.00
	　
	　
	　
	　

	27
	下水管改造（管径110mm）（预收）
	　
	m
	5.00
	　
	　
	工艺：穿管孔洞的预先开凿-水管量尺下料-管 路支托架安装预埋件的预埋-预装-检查-正式 连接安装（PVC管需专用胶水压接）。材料：PVC管（如市场断货，选用同品质材料）， 含弯头直接等配件。工程标准：管道排列布局应 合理，横平竖直，畅通无阻，不渗漏，安装牢 固，同一直线上的入槽管不得有接头，管材与管 件或阀门之间不得有松动，水管不得穿越卧室、 储藏室及烟管、风道。
	按进水管道延长米计算（此项收费为 预收费用，结算时按工实际发生工程 量结算，但每套住宅最低按3米以上计 算）。如需打钢筋混凝土另加80元/ 孔，不含洁具及设备安装费用。工程 验收后。若因质量发生漏水，免费维 修保修。但不做其他经济赔偿。

	28
	下水管改造（管径75mm）（预收）
	　
	m
	6
	　
	　
	工艺：穿管孔洞的预先开凿-水管量尺下料-管 路支托架安装预埋件的预埋-预装-检查-正式 连接安装（PVC管需专用胶水压接）。材料：PVC管（如市场断货，选用同品质材料）， 含弯头直接等配件。工程标准：管道排列布局应 合理，横平竖直，畅通无阻，不渗漏，安装牢 固，同一直线上的入槽管不得有接头，管材与管 件或阀门之间不得有松动，水管不得穿越卧室、 储藏室及烟管、风道。
	按进水管道延长米计算（此项收费为 预收费用，结算时按工实际发生工程 量结算，但每套住宅最低按3米以上计 算）。如需打钢筋混凝土另加30元/ 孔，不含洁具及设备安装费用。工程 验收后。若因质量发生漏水，免费维 修保修。但不做其他经济赔偿。

	29
	进水管改造（管径20mm）（预收）
	　
	m
	30.00
	　
	　
	工艺：穿管孔洞的预先开凿-水管量尺下料-管 路支托架安装预埋件的预埋-预装-检查-正式 连接安装（PPR管需专用工具热融压接）。材 料：弗沃德PP-R管（如市场断货，选用同品质材 料），含弯头直接等配件。工程标准：管道排列 布局应合理，横平竖直，畅通无阻，不渗漏，安 装牢固，同一直线上的入槽管不得有接头，管材 与管件或阀门之间不得有松动，水管不得穿越卧 室、储藏室及烟管、风道，热水管应在冷水管左 狈9，冷热水管间距＞30mm，以150mm为宜，给水 管道在隐蔽前必须经打压试验，冷水管道的试验 打压不得小于0.6Mpa,热水管道的试。
	按进水管道延长米计算（此项收费为 预收费用，结算时按工实际发生工程 量结算，但每套住宅最低按3米以上计 算）。不含洁具及设备安装费用。工 程验收后，若因质量发生漏水,免费 维修保修，但不做其他经济赔偿。

	30
	2.5平方BV线路埋设（综合取费）（预收）
	　
	m
	100.00
	　
	　
	工艺：昆明电缆集团股份有限公司电工牌多芯铜 芯线，PVC线管，接头，分线盒，底盒， 部分开槽暗埋。材料：2.5平方多芯铜芯线，弗沃 德PVC线管，管卡，底盒。工程标准：PVC穿线 管的弯曲应使用弯管器进行，管内导线包括绝缘 层在内的总截面积不应超过套管内径截面积的 40%，管内电线不管有接头和扭结，配线时相线 宜用红色，零线宜用蓝色，接地保护线用黄绿双 色线，同一住宅配线颜色应统一，强电用紫色PVC线管。
	按电线单线长度计算。本项为预收费 项目，请注意预收费用与结算额可能 差距较大，不含开关面板

	31
	4平方BV线路埋设（综合取费）（预收）
	　
	m
	100.00
	　
	　
	工艺：昆明电缆集团股份有限公司电工牌多芯铜 芯线，PVC线管，接头，分线盒，底盒， 部分开槽暗埋。材料：4平方多芯铜芯线，弗沃德 PVC线管，管卡，底盒。工程标准：PVC穿线管 的弯曲应使用弯管器进行，管内导线包括绝缘层 在内的总截面积不应超过套管内径截面积的 40%，管内电线不管有接头和扭结，配线时相线 宜用红色，零线宜用蓝色，接地保护线用黄绿双 色线，同一住宅配线颜色应统一，强电用紫色PVC线管。
	按电线单线长度计算。本项为预收费 项目，请注意预收费用与结算额可能 差距较大，不含开关面板

	32
	电视、电话、音响、电脑线埋设（综合取 费）（预收）
	　
	m
	50.00
	　
	　
	电视、电话、音响、电脑线，单线单管，专用弗 沃德蓝色PVC线管，接头，分线盒，底盒，部分 开槽暗埋。
	按电线单线长度计算。本项为预收费 项目，请注意预收费用与结算额可能 差距较大，不含开关面板

	十、费用汇总

	序号
	项目内容/材料名称
	规格
	单位
	工程量
	单价
	合计
	备注

	1
	工程直接费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	税金
	　
	%
	　
	%
	　
	　

	预算总金额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



 (
5
)
